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      ARTIFEX Washing Tank 4x5”  

ARTIFEX VASCA DI LAVAGGIO 4x5” 
 

Film Washing Tank System for 6 sheet-films 4x5”–  Sistema di tank di lavaggio per 6 pellicole piane 4x5”  

With induced water circulation, low water consumption – con circolazione dell'acqua indotta, basso consumo d'acqua 

 
                

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Empty tank view      pipes included with 4x5” basket     -   with films inserted  
Vista tank vuota      con tubi   con cestello 4x5”    -   con film inseriti      

 
The washing tanks are integrated into the Artifex system, but are independent and universal.  

It's possible insert sheet-films or into the frame, thanks to the special 6-film basket, included 

 

Le vasche di lavaggio di integrano nel sistema Artifex, ma sono indipendenti e universali. È possibile  

inserire le pellicole libere o in telaio, grazie all’apposito cestello da 6 pellicole, incluso   
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Washing Stystem 
Water entry from the bottom, recovery of 
the water exiting from the top of the tank, 
collected in the base itself in the shape of a 
basin integrated with a drain pipe. Large anti-
tipping support surface 
 

Sistema di lavaggio 
Ingresso dell'acqua dal basso, recupero 
dell'acqua in uscita dall'alto della vasca, 
raccolta nella base stessa a forma di bacinella 
integrata con tubo di scarico. Ampio piano di 
appoggio anti-ribaltamento 
 
Construction / encumbrance 24x35xH23 cm 
made of sturdy plexiglass, 0.5 mm thick, 0.3 
mm basket. Hose connections: inlet 1.5 mm, 

outlet 1.6 mm  
Costruzione / ingombro 24x35xH23 cm 
in robusto plexiglass spessore 0,5 mm, 

cestello 0,3 mm. Attacchi tubi: entrata 1,5 
mm, uscita 1,6 mm 


